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Gamybos kontrolés atitikties
Sertifikatas Nr. 1325-CPR-3941

Remiantis 2011 mety kovo 9 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)

Nr. 305/2011 (Statybos produkty reglamentu arba CPR), $is sertifikatas taikomas tokiam
statybos produktui:

Uzpildai

1) betonui pagal prieda Nr. 1;

2) skridimo aik$teléms ir kitoms eismo zonoms naudojamy bituminiy misiniy ir
pavirsiaus apdorojimo sluoksniui pagal prieda Nr. 2;

3) gelezinkelio balasto skalda pagal prieda Nr. 3

RINKAI TIEKIAMAM:

AB DOLOMITAS

AB Dolomitas, Dolomito g. 6, Petrasitiny kaimas, LT-83477, Pakruojo raj., Lietuva; reg. Nr. 167900844

GAMYKLOS ADRESAS:
AB Dolomitas, Petrasitny kaimas, LT-83477, Pakruojo raj., Lietuva
Karjeras ELLEHOLM, Elleholmsvagen 230-130, 375 91 Mérrum, Svedija

Sis sertifikatas patvirtina, kad visos eksploataciniy, savybiy pastovumo vertinimu ir tikrinimo
(AVCP) nuostatas pagal sistema 2+, aprasytos standarto

EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002 ir EN 13043:2002/AC:2004
EN 13450:2002 ir EN 13450:2002/AC:2004

ZA priede, yra taikomos, ir, kad vidine gamybos kontrolé jvertinta ir atitinka
taikomus reikalavimus.

Sertifikatas pirma kartg iSduotas 2022 mety gruodzio 23 diena ir galioja tol, kol galioja
minétas darnusis standartas ir kol statybos produktas, atitikties vertinimo metodai, gamybos
salygos gamykloje ar vidiné gamybos kontrolé nebus Zymiai pakeisti, nebent bity atSauktas
ar sustabdytas notifikuotos sertifikavimo jstaigos.

2022 mefy gruodzio 23 diena

Martin§ Maskavs
Sertifikavimo skyriaus vadovas

Sgrtifikatas iSduotas 1 (viename) lape kartu su priedais 3 (trijuose) lapuose.
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Priedas Nr.1
Sertifikatas Nr. 1325-CPR-3941

Uzpildai  betonui, standartas EN  12620:2002+A1:2008, karjeras  "Elleholm”  (Svedija).
Gamintojas: AB Dolomitas, Dolomito g. 6, Petrasitiny k., LT-83477, Pakruojo raj., Lietuva.

Daleliy

Nr. dydis, d/D Deklaruojamos charakteristikos

Stambus uzpildas: granito skalda

Granuliometriné sudétis

Smulkeliy kiekis

PlokStumo rodiklis

Formos rodiklis

Mikro Devalio koeficientas

Los Andzelo koeficientas

2. | 4116 Smaginis trupis

Atsparumas dilimui dél dygliuotyjy padangy
Sausy daleliy tankis

Daleliy vandens jmirkis

3. 11/16 Chloridai

Ragstyje tirpas sulfatai

Visuminis sieros kiekis

Organinés priemaisos (humusas)

4 16/32 Atsparumas Saldymui ir atSildymui

' Atsparumas magpnio sulfato poveikiui
Radioaktyvumas 2

1. | 2/8
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Priedas Nr.2
Sertifikatas Nr. 1325-CPR-3941

Uzpildai skridimo aiksteléms ir kitoms eismo zonoms naudojamy bituminiy misiniy ir pavirSiaus
apdorojimo  sluoksniui, standartas EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004, karjeras "Elleholm"

(Svedija).

Gamintojas: AB Dolomitas, Dolomito g. 6, Petrasitny k., LT-83477, Pakruojo raj., Lietuva.

Daleliy dydis,

Nr. diD

Deklaruojamos charakteristikos

Smulkus uzpildas: granito atsijos

Granuliometriné sudétis
Smulkeliy kiekis

Daleliy tankis

1. 0/2 Smulkeliy kokybé (metlen mélyno verté)
Smuklios medziagos kampuotumas (SiurkStumas)

UZpildo miSinys: granito atsijy ir granito skaldos mi§inys

Granuliometriné sudétis
Smulkeliy kiekis

Daleliy tankis

2. 0/5 Smulkeliy kokybé (metlen mélyno verté)
Smuklios medziagos kampuotumas (Siurk§tumas)

Stambus uzpildas: granito skalda

Granuliometriné sudétis
3. 2/5 Smulkeliy kiekis
Plokstumo rodiklis
Formos rodiklis

4. 5/8 Sausy daleliy tankis
Daleliy vandens jmirkis
Mikro Devalio koeficientas

Radioaktyvumas .

2 8/ Los Andzelo koeficientas
Smdginis trupis

6. 11/16 Atsparumas poliruojamumui
Atsparumas dilimui dél dygliuotyjy padangy
Atsparumas Saldymui ir atSildymui

7. 16/32 Atsparumas magnio sulfato poveikiui

artin§ Maskavs

y

Sertiffkavimo skyriaus vadovas
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Priedas Nr.3
Sertifikatas Nr. 1325-CPR-3941

Gelezinkelio balasto skalda, standartas EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004, karjeras "Elleholm"

(Svedija).

Gamintojas: AB Dolomitas, Dolomito g. 6, Petrasitny k., LT-83477, Pakruojo raj., Lietuva.

Nr. Daleliy dydis,

d/D Deklaruojamos charakteristikos

Stambus uzpildas: plauta granito skalda

Granuliometriné sudétis
Smulkeliy kiekis

Daleliy ilgis

Plokstumo rodiklis
Formos rodiklis

1. 31,5/63 Mikro Devalio koeficientas
Los Andzelo koeficientas
Daleliy tankis

Smdginis trupis
Atsparumas magnio sulfato poveikiui
Radioaktyvumas

artin$ Maskavs
avimo skyriaus vadovas
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